
 

 

 

 

I cordoli Klemmfix LN60 sono dispositivi di sicurezza utilizzati per delimitare aree di cantiere 
o canalizzare flussi di traffico. Possono essere utilizzati su strade e autostrade in 
combinazione con i delineatori flessibili tipo L82 o L92 e grazie al loro sistema antisdrucciolo, 
non necessitano di essere incollati o fissati al manto stradale. 

È possibile utilizzare un terminale di tipo A (LN 61) con un aggancio e un terminale di tipo B 
(LN 62) ad inizio e fine impianto. In fase di installazione, i singoli elementi vengono ancorati 
tra di loro, tramite un gancio metallico ed una vite, che sono estremamente stabili e robusti e 
sono già presenti nei singoli elementi in fase di fornitura. 

Il sistema antiscivolo ARS installato sul lato inferiore del cordolo, garantisce un’ottima 
aderenza alla superficie stradale e può essere facilmente sostituito se usurato. 

Le scanalature di guida laterali aiutano a garantire che il cordolo quando entra in contatto 
con lo pneumatico dell’auto, venga premuto saldamente sulla strada dal peso del veicolo 
stesso. 

I cordoli Klemmfix LN60 sono realizzati con gomma riciclata resistente al gelo, alla 
salsedine, ai gas di scarico, agli olii in genere, sono di colore giallo e sulla base trovano 
alloggiamento 8 inserti antiscivolo facilmente sostituibili quando e se necessario. 

Dimensioni: 

Lunghezza 100 cm 
Larghezza 27 cm 
Altezza 9 cm 
Peso 18 kg 
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