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Inserto stradale
catarifrangente “LIGHT DOME”

Caratteristiche generali

L’inserto stradale catarifrangente a depressione Light Dome, comunemente chiamato
“occhio di gatto”, & un dispositivo integrativo/rafforzativo della segnaletica stradale
orizzontale.

L'inserto Light Dome € composto da due parti integranti costituite da una base in ghisa, che
viene incassata nell’asfalto all’interno di una cavita opportunamente riempita con un
materiale bicomponente, per assicurare la totale integrazione della base all’asfalto.

L’altra parte € un inserto in gomma naturale sul quale sono incassati catadiottri di vetro di
altissima qualita, da due a quattro a seconda che si tratti di inserto monodirezionale o
bidirezionale.

L'inserto stradale a depressione Light Dome, € stato studiato appositamente per sopportare il
passaggio del traffico senza subire deformazioni ed € in grado di recuperare
immediatamente la originaria geometria dopo Ueliminazione del carico, questa azione rende
gli inserti retroriflettenti “autopulenti”.

Il prodotto rispecchia i requisiti richiesti dalle vigenti norme europee per i materiali della
segnaletica orizzontale, con riferimento agli inserti stradali catarifrangenti e sono stati
sottoposti a specifici test, il prodotto Light Dome ha superato le prove fotometriche e
colorimetriche, secondo quanto stabilito dagli articoli 5.3.1.1 € 5.3.2 della norma EN 7463-1.
Come installare, rimuovere e sostituire Light Dome

Per installare il prodotto, utilizzare una fresa con un diametro di 152 mm.

Per fissare la base in ghisa, consigliamo l'uso di collante bituminoso bicomponente.

Per rimuovere o sostituire gli inserti in gomma, inserire un’apposita leva tra la base di ghisa e
U'inserto stesso, esercitando una pressione verso il basso.

Per inserimento del nuovo inserto, assicurarsi che i quattro punti

di bloccaggio presenti all’interno della base, penetrino negli
appositi fori predisposti ai lati dell’inserto in gomma.

E sconsigliata la reinstallazione della base in ghisa.




