
   
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Il cordolo stradale invalicabile per piste ciclabili, è realizzato con polimeri riciclati aventi 
caratteristiche di elevata resistenza meccanica, ai raggi UV, alle sostanze chimiche, agli eventi 
atmosferici ed è ignifugo. 
 
Il separatore di corsia è conforme alla norma UNIPLAST 10667/5, composto da singolo elemento di 
colore nero RAL 9005 nella parte inferiore e da un elemento di colore giallo RAL 1003 nella parte 
superiore, o altre colorazioni su richiesta del cliente. 
 
Il cordolo ha una base simmetrica, con una predisposizione per pali segnaletici Ø 48 mm o elementi 
retroriflettenti, sono presenti canali longitudinali per attraversamento di eventuali cavi, guaine o 
tubazioni ed un’ampia fessura trasversale sottostante per lo scorrimento delle acque. 
 
Il cordolo potrà essere posato a terra grazie all’inserimento di due viti con relativi tasselli ancorati al 
manto stradale con l’apposita resina bicomponente.  
 
Il materiale essenziale per l’installazione del cordolo, la bulloneria, la resina bicomponente, i tasselli 
e le barre filettate o tirafondi, potranno essere da noi forniti a parte o acquistati direttamente dal 
cliente. 
 
 
 
Dimensioni:  
Lunghezza mm. 665 
Larghezza mm. 510  
Altezza mm. 160  
Peso totale: kg. 22 
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